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12- LINEA ECO - PISCINE 
 

PASTICLOR 200 
concentrazione 90% - compresse 200 g 

 
 
CARATTERISTICHE : 
 
 

Acido tricloroisocianurico idoneo per piscine.  
- prodotto clorante solido in pastiglia lenta solubilizzazione; 
- non forma precipitati e incrostazioni; 
- utilizzato per l’immisione di Cl2 nell’acqua delle piscine tramite dosatori 

idrodinamici o direttamente nei cestelli degli skimmer; 
- non evapora per effetto dei raggi del sole. 
 

DILUIZIONI E 
MODALITA' D'USO : 

All’inizio della stagione: per l’avviamento usare 3÷3,5 kg/100m3 di 
GRANUCLOR 56. Ogni giorno utilizzare 4/5 pastiglie di PASTICLOR ogni 
100m3   Ogni 2 settimane utilizzare una dose shock 500g÷1.000g/100 m3 di 
GRANUCLOR 56 Valore ottimale in cloro richiesto: piscine private 
1,0÷1,5mg/l; piscine pubbliche, hotel, campeggi 1,5÷2,0mg/l.  
 

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Codici di 
indicazioni di 
pericolo: 

Pericolo 

 
 

   
 

   

Può aggravare un incendio; comburente. 
Nocivo se ingerito. 
Provoca grave irritazione oculare. 
Può irritare le vie respiratorie. 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
A contatto con acidi libera un gas tossico 
 
 

Consigli di prudenza:  
 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
Non disperdere nell'ambiente. 
IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 
Smaltire il prodotto/recipiente secondo le normative locali. 

Contiene: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 
 

 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
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