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05- LINEA BUCATO  

LAVATUTE L.T.C.3038 

 
CARATTERISTICHE : questo prodotto e' stato formulato senza fosforo per lavatrici per lavare indumenti da 

lavoro, tute e grembiuli.  

- 
- 
- 

elevato potere detergente; 
idoneo per rimuovere grassi, olii e derivati petroliferi; 
idoneo sia per lavaggio a mano, sia in lavatrice. 

DILUIZIONI E 
MODALITA' D'USO : 

Ideale per basse, medie ed alte temperature. MACCHIE DIFFICILI : versare il 
prodotto direttamente sui punti di sporco difficile, strofinare delicatamente, lavare quindi 
in lavatrice o a mano. 
Dosi consigliate per 1 kg di tessuto lavato 
 

Sporchi leggeri 
  durezza dell'acqua 

in gradi francesi 
DOLCE 
0 - 15° F 

MEDIA  
15° - 25° F 

DURA 
oltre 25° F 

dosaggio 12 g 15 g 20 g 

Sporchi pesanti 

durezza dell'acqua in 
gradi francesi 

DOLCE 
0 - 15' F 

MEDIA  
15' - 25' F 

DURA 
oltre 25' F 

dosaggio  20 g 25 g 30 g 

      Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Codici di indicazioni 
di pericolo: 

Pericolo 

 

Provoca gravi lesioni oculari 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Codici di indicazioni di pericolo 
supplementari: 

Contiene 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 5-CLORO-2-METIL-2H-
ISOTIAZOL-3-ONE; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1). Può provocare 
una reazione allergica. 

Consigli di prudenza:  
 

Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente 
in materia. 

Contiene: tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 
5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-
ONE (3:1) 

Contiene (Reg.CE 648/2004): 15% < 30% Tensioattivi non ionici,< 5% Tensioattivi anionici 

 
 
 

UFI: FS33-C0EG-E001-5RU1 
 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
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