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05 LIGNE LINGE  
 

SUPER DÉTERGENT 
LIQUIDE POUR MACHINES 

À LAVER AVEC POMPES DOSEUSES 
S.D.L.L.3027 
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 CARACTÉRISTIQUES: ce produit a été formulé pour des machines à laver avec doseurs 

 - 
- 
- 
 
 

- 
 

Pouvoir détergent élevé; 
Sans phosphore; 
Indiqué pour le rinçage de pièces de coton et polyester, à utiliser avec le DÉTERGENT 
LIQUIDE ALCALIN POUR MACHINES À LAVER AVEC POMPES DOSEUSES 
D.A.L.L.3026; 
Indiqué pour le rinçage de laine, soie ou tissus délicats. 
 

MODE D’EMPLOI: A utiliser uniquement avec des doseurs appropriés. Idéal pour les basses, moyennes et 
hautes températures. TACHES DIFFICILES: verser le produit directement sur les taches de 
saleté difficile, frotter délicatement, laver ensuite dans la machine à laver ou à main. Dosage 
conseillé pour 1 kg de linge sec. 
Saleté légère 
  Dureté de l’eau en 

degrés français  
DOUCE 
0 – 15° F 

MOYENNE 
15° - 25° F 

DURE 
> 25° F 

 dosage 2 g 3 g 4 g 
 Saleté difficile 

  Dureté de l’eau en 
degrés français  

DOUCE 
0 – 15° F 

MOYENNE 
15° - 25° F 

DURE 
> 25° F 

 dosage 4 g 6 g 9 g 

      Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008: 

Code(s) des 
mentions de 
danger: 

Danger 

  

Provoque de graves lésions des yeux. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 

Code(s) des mentions 
additionnelles de 
danger: 

Contient 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE; 2-
METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1), parfum. Peut produire une réaction allergique. 

Mentions de mise en 
garde: 

Éviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. 
Éliminer le produit/récipient conformément à la réglementation en vigueur. 

Contient: tensioactifs anioniques, agents tensioactifs non inique, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 5-
CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1) 

Contient  
(Règ.CE 648/2004): 

>= 15% < 30% agents de surface non ioniques,,< 5% agents de surface anioniques 

 

UFI: FS33-C0EG-E001-5RU1 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels 
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